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Takaritson meg pénzt!
Novelje a termelékenységet!

Az Aerodag® CERAMISHIELD™ innovativ
keramia védébevonat hegesztési eljarasok-
hoz. Ez a kiulénleges, szaraz filmbevonat
rendkivil hosszu ideig — mintegy 8 éran
keresztul — hatékonyan védi a hegesztd
berendezést, valamint a hegesztés soran
froccsend fémnek kitett fellleteket anélkdl,
hogy Ujra fel kellene vinni. Nincs t6bbé szik-
ség a berendezés tisztitasara és a megszind
ledllasoknak kikliszébdlésével csdkkennek a
@® koéltségek és nd a termelékenység. @

Legfontosabb elényok:

» Akar 10%-kal névekedhet a termelékenység.

» Akar 70 %-kal csbkkenhet a hegesztés anyag- és energiakoltsége.
» A hegesztéberendezeés tisztitasanak koltsége megszinik.

Termékjellemzdk és az alkalmazas el6nyei:

» Keramia tartalmu, szilikonmentes védébevonat.

» A felvitt véddbevonat masodpercek alatt megszarad.
» Egyszerl alkalmazas.

» A bevonat kivald tapadassal rendelkezik.

» Megvédi az huzalvezetdt, a gazvezetdt és az egyebb frdccsend fémnek kietett
fellleteket.

» A véddbevonat kdltsége miszakomkent csak néhany forint.
» Egy felvitellel akar 8 éran keresztll megakadalyozza a frocskold fém tapadasat.

Felhasznalasok:

» MIG/MAG hegesztés.

» Készllékek, rogziték és egyéb szerelvények.
» Vagas lézerrel és plazmaval.

A kilénbség bevonat alkalmazasaval és anélkul
75 perc hegesztés utan.

Aerodag® CERAMISHIELD™ korabban PULVE BN D 60 A. néven kerUlt forgalomba.
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Kézi MIG/MAG hegesztés

A mUiszak kezdetekor permetezziik az Aerodag®
CERAMISHIELD™ terméket a védendd felliletre
ugy, hogy egy homogén fehér fellilet keletkezzen.
A keramia bevonatrol lepereg a froccsend fém és

megszakitas nélkil hegeszthetiink.

Nagyobb termelékenység

» A froccsend fém nem tapad az huzalvezetd, vagy a
gazvezetéhoz.

» A tisztitasra forditott idd lecsokkend.

» Megbizhato, folyamatos munkavégzés — tervezhetd
munkafolyamat.

» Nagyobb termelékenység és ndvelt termelés.

Alacsonyabb koltségek
» A hegesztépisztoly fizikai és hévédelme.

» A hegesztépisztoly élettartama 4-5-sz6résére né.

Tisztabb hegesztés
» A gazvezetd tiszta marad — a gaz folyamatos, akadaly-
mentes aramlasa biztositott

» TOkéletes hegesztési varrat készithetd.

» A munkadarab szintén bevonhaté és megvédhetd a
froccsend fémtdl.

Hegesztés MIG/MAG hegesztérobotokkal
Az Aerodag® CERAMISHIELD™ alkalmazasa
kikliszOboli az allasidét, nincs sziikség a hegesz-
tépisztoly tisztitasara; a robot megszakitas nél-
kul, folyamatosan hegeszthet.
Novelt hatékonysag
» Nincs szlkség a frocskolddott fém

eltavolitasa miatti allasiddre.
» A robot folyamatosan hegeszthet.
» Jelentds termelékenység ndvekedés.

Alacsonyabb koéltségek

» Nem tapad fém a hegesztépisztolyra.

» A hegeszt@pisztoly tisztitasi kdltségeinek és a frocskdld-
dés elleni anyagok felhasznalasanak jelentds csdkkenése.

» A hegesztdpisztoly és az érintkez8csucsok lényegesen
kisebb mértékl elhaszndlodasa hosszabb élettartamot
eredményez.
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Vagas lézerrel és plazmaval

A 1ézer és plazma vagopisztolyok kiléndsen érzé-
kenyek a froccsend fémekre. Az Aerodag®
CERAMISHIELD™ a készlilékek miikddésének
befolyasolasa nélkil biztosit védelmet.

Alacsonyabb koéltségek

» A fuvoka fizikai és hévédelme.

» 4-5-sz0rdsére n6 a fuvoka élettartama.
» Felhasznalt energia és gaz megtakaritas.

Novelt termelékenység

» Megbizhatdbb, folyamatosabb munkavégzés.
» Kevesebb tisztitas miatti allasidd.

» Nagyobb termelékenység és jovedelem.

Késziilékek, rogzitok és mas szerelvények
Egy egyszeri Aerodag® CERAMISHIELD™ bevo-
nat egy héten keresztiil megvédi a készllékeket,
rogzitbket és mas hegesztési szerelvényeket a
froccsend fémektdl, éppen ugy, mint az érzé-
kel6ket, tapkabeleket, valamint a ponthegeszt6
berendezések befogopofait.

Koltségek csokkentése, termelékenység novelése

» A fém nem tapad a bevont alkatrészekhez.

» A felfrécesent fém egy kefével eltavolithato.

» A termelés soran nem kell szamolni a felfrdccsent fém
kézi eltavolitasahoz sziikséges id6vel.

» Nincs szikség koltséges vegyi anyagokra a tisztitas-
hoz.
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